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INVERSORES FOTOVOLTAICOS EINSOLAR

• Inversores fotovoltaicos monofásicos EINSOLAR
• Aleación de aluminio
• Fácil instalación y mantenimiento
• Diseño ligero y compacto
• Diversas protecciones
• Comunicación RS485
• Control desde el display sin necesidad de Wi-Fi
• Wi-Fi con App EAS SOLAR (iOS, Android y 

web) para la gestión de la producción y el 
control del vertido a red

• Garantía TOTAL: 10 AÑOS

+ 12 12 25

www.erasolar.com.cn
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MONOCRYSTALLINE, 144-CELL SERIES

ELECTRICAL PERFORMANCE

MECHANICAL CHARACTERISTICS

PACKING

:epyteludoM

Maximum Power(Wp)

Open circuit Voltage(Voc)

Maximum Power Voltage(Vm)

Number of Diode

Short circuit Current(Isc)

Maximum Power Current(Im)

Load Capacity for the cover of the module (glass)

Load Capacity for the front & back of the module 

Module efficiency

Product Certificate

Maximum Series Fuse

Maximum System Voltage

Normal Operating Cell Temperature

Module Dimensions (L / W / H)

Cables & Plug connectors 4mm2, 300mm in length,length can be customized

gk2.72thgieWeludoM

Electrical protection class Class II
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Front cover (material / thickness) low-iron tempered glass / 3.2mm

Backsheet (color) TPT in white

Cell (quantity / material / dimensions) 144(6x24) / monocrystalline silicon

Frame (material / color)
aluminum hollow-chamber frame on each side
anodized aluminum alloy / silver

Junction box (protection degree)

Standard Test Conditions

Watts positive tolerance

Container Size Units/Pallet
(PCS)

Weight/Pallet
(KG)

Pallet Measurment
(mm)

Units/Container
(PCS)

40HQ 30 730 2300x1120x1260 600

CURRENT-VOLTAGE CURVES:

MODULE DIAGRAM:

Reliabale Warranty:
12 years' product warranty. 
Power warranty of 90% up to 12 years and 80% up to 25 years.

Power
Warranty

Wp Higher module output up to 540W with module efficiency up to 21.1%.
Higher Module Conversion Efficiency:

Ensure the operating security; better for hot region.
Lower operating temperature:

With optimized electrical design and lower operating current.
Reduced hot spot risk:

Advanced glass and surface texturing allow for excellent performance in
low-light environments.  

Low-light Performance:

LOW LIGHT

MBB Half-cut Solar Cell:
144 cells( 6X24); 9 busbar solar cell.  

KEY FEATURES

Monocrystalline Solar Module
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Temperature-Coefficient Isc

Temperature-Coefficient Voc

Temperature-Coefficient Pmpp

2256x1133x35mm
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5400Pa(IEC61215)(snow)

2400Pa(IEC61215)(wind)
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Company Certificate

MODELO EINSOLAR3V EINSOLAR5V EINSOLAR6.5V
EAN 8435666500755 8435666500762 8435666500779
ENTRADA / CC
Potencia fotovoltaica máxima Wp 4.500 7.000 8.125
Voltaje de entrada máximo V 500 600 600
Rango de Voltaje MPP V 50-450 80-520 80-550
Voltaje de arranque V 40 70 70
Voltaje nominal de entrada CC V 360 360 360
Intensidad máxima de entrada A 13 13/13 13/13
Intensidad máxima de cortocircuito CC A 20 20/20 20/20
Num. Entrada independientes MPPT 1 2 2
Num. de Strings fotovoltaicos por MPPT 1 1 1
SALIDA / CA
Potencia nominal W 3.000 5.000 6.500
Potencia máxima de CA aparente VA 3.300 5.000 6.600
Tensión nominal de red Vac 1P 220-230-240 1P 220-230-240 1P 220-230-240
Frecuencia de potencia nominal Hz 50/60 50/60 50/60
Intensidad máxima de salida A 13,8 23 29,6
Factor de potencia 0,8ind a 0,8cap 0,8ind a 0,8cap 0,8ind a 0,8cap
Max. Distorsión armónica <3% <3% <3%
EFICIENCIA
Eficiencia máxima 97,6% 97,9% 98%
Eficiencia europea 97% 97,4% 97,5%
PROTECCIONES
Protección anti-isla Incluida Incluida Incluida
Protección de polaridad inversa de entrada Incluida Incluida Incluida
Detección de resistencia de aislamiento Incluida Incluida Incluida
Monitoreo de intensidad residual Incluida Incluida Incluida
Protección contra sobreintensidad de salida Incluida Incluida Incluida
Protección contra cortocircuito de salida Incluida Incluida Incluida
Protección contra sobrevoltaje II CC / III CA II CC / III CA II CC / III CA
Protección contra descargas atmosféricas CA (Tipo II) CA (Tipo II) CA (Tipo II)
DATOS GENERALES
Dimensiones (An x Al x Fon) mm 297x223x117 395x328x154 395x328x154
Peso Kg 4,5 9,8 9,8
Emisión de ruido dB <20 <20 <20
Interfaz de usuario LCD y LED o LED LCD y LED o LED LCD y LED o LED
Tipo de conexión CC MC4 MC4 MC4
Tipo de conexión AC Conector enchufable Conector enchufable Conector enchufable
Comunicación RS485/Wi-Fi/GPRS RS485/Wi-Fi/GPRS RS485/Wi-Fi/GPRS
Método de enfriamiento Natural Natural Natural
Temperatura de funcionamiento ambiente ºC -25º ~ 60 -25º ~ 60 -25º ~ 60
Humedad relativa 0-100% 0-100% 0-100%
Máxima altitud de funcionamiento mm 3.000 3.000 3.000
Clase de protección IP65 IP65 IP65
Categoría climática 4K4H 4K4H 4K4H
Consumo nocturno W <1 <1 <1

Garantía
TOTAL




